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AW137/2LB100 - Amortyzator
bezpieczeństwa z podwójną linką
regulowaną i zatrzaśnikami do
wyboru

Cena brutto 219,18 zł

Cena netto 178,20 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 5 dni

Opis produktu
Amortyzator bezpieczeństwa AW137/2LB100 to zaawansowane urządzenie ochronne zaprojektowane do zastosowań w
miejscach pracy, gdzie istnieje ryzyko upadku. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi poprzez
absorpcję energii wypadającej podczas upadku, co minimalizuje ryzyko urazów.

Specyfikacja techniczna:

1. Długość z zatrzaśnikami: 2 metry. Ta dodatkowa długość zapewnia większą swobodę ruchów, jednocześnie
utrzymując bezpieczeństwo.

2. Długość samego amortyzatora: 1,8 metra. Jest to długość samego urządzenia bez uwzględnienia zatrzaśników.

3. Linka:

Materiał: Wykonana z poliestru, znany ze swojej wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne.
Wykonanie: Lina rdzeniowa w oplocie, co zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość.
Średnica: 12 mm, co gwarantuje solidność przy zachowaniu elastyczności.

4. Amortyzator:

Wykonanie: Wykonany z taśmy poliamidowej, materiału cenionego za wysoką odporność na ścieranie i
rozciąganie.
Wymiary: 200 x 32 x 45 mm, co wskazuje na kompaktową konstrukcję, umożliwiającą łatwą integrację z
innym sprzętem ochronnym.
Kolor: Niebieski, co ułatwia identyfikację i kontrolę sprzętu.

5. Certyfikacja i zastosowanie:

Dopuszczenie do prac w strefach zagrożonych wybuchem: VG11 11.074. Oznacza to, że urządzenie
zostało przetestowane i zatwierdzone do użytku w potencjalnie niebezpiecznych środowiskach.
Stosowanie w poziomie przy ryzyku upadku przez krawędź: Urządzenie jest odpowiednie do stosowania
na wysokościach, gdzie istnieje ryzyko spadnięcia przez krawędź o promieniu większym niż 0,5 mm.

Amortyzator bezpieczeństwa AW137/2LB100 jest zatem niezwykle użytecznym urządzeniem w miejscach pracy, gdzie
wymagane jest zabezpieczenie przed upadkiem, zwłaszcza w warunkach przemysłowych i budowlanych. Jego specyfikacja
techniczna wskazuje na wysoką jakość wykonania i niezawodność w różnych warunkach eksploatacji.

Zatrzaśniki / Karabińczyki specyfikacja:

AZ 011:
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Wymiary: 107 x 58 mm
Otwarcie: 18 mm
Waga: 160 g
Wytrzymałość statyczna: 25 kN
Typ blokady: nakrętka blokująca typu "screw lock"
Materiał: Stal

 

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj Zatrzaśników: AZ 002 / 2 x AZ 023 , AZ 003 / 2 x AZ 023 , AZ 011 / 2 x AZ 011 , Brak
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