
 

Dane aktualne na dzień: 01-02-2026 16:05

Link do produktu: https://www.martombhp.pl/bls-221-filtr-a2p3-z-polaczeniem-bagnetowym-p-1877.html

  
BLS 221 Filtr A2P3 z Połączeniem
Bagnetowym

Cena brutto 47,30 zł

Cena netto 38,46 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki do 5 dni

Opis produktu

Filtr przeciwmgielny BLS 221 A2P3 R
Niezawodna Ochrona

Filtr BLS 221 A2P3 R to wyjątkowy produkt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu ochrony
użytkownikom maski twarzowej firmy BLS. Wyposażona z półmaskami z serii 4000next oraz maskami pełnotwarzowymi serii
BLS 5000, posiada innowacyjne mocowanie bagnetowe, co gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo w trudnych
warunkach.

Wszechstronne Zastosowanie

BLS 221 A2P3 R został przystosowany do ochrony przed ciężkimi zanieczyszczeniami. Oferuje on doskonałą ochronę przed
gazami i parami związków organicznych o wrzeniu powyżej 65°C, na przykład farbami, lakierami i rozpuszczalnikami.
Dodatkowo, filtr zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi i płynnymi, w tym pyłem, cząstkami radioaktywnymi, toksycznymi
oraz mikroorganizmami, takimi jak bakterie i wirusy.

Wydajność Filtracji

Filtry przeciwpyłowe P3, które są zastosowane w BLS 221 A2P3 R, chronią przed szerokim spektrum zanieczyszczeń, w tym
stałymi cząstkami, dymami, parami pochodzącymi z procesów spawania, aerozolami, mgłami oraz cząstkami radioaktywnymi.
Dzięki zaawansowanej technologii filtracji, skuteczność wynosi imponujące 99,99%, co czyni ten produkt jednym z najbardziej
efektywnych na rynku.

Bezpieczeństwo i Wygoda

Filtry przeciwgazowe BLS 221 A2 są wygodne w użytkowaniu i maksymalnie bezpieczne. Wysokiej jakości materiały filtracyjne
zapewniają doskonałe osiągi we wszystkich warunkach, a materiał filtracyjny jest chroniony przez siatkę ochronną, co
gwarantuje jego integralność i długowieczność.

Najlepszy Węgiel Aktywny

BLS stosuje aktywny węgiel spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa i efektywności filtrowania. Bez żadnych
toksycznych dodatków, takich jak sześciowartościowy chrom (Cr VI), ten węgiel posiada certyfikat dopuszczenia do kontaktu z
żywnością (REGVE231/2017), co dodatkowo potwierdza jego jakość.

Dynamiczne Połączenie Bagnetowe

Innowacyjne połączenie bagnetowe pozwala błyskawicznie i bezpiecznie zamocować filtr do maski lub półmaski. Mechanizm
blokujący zapewnia prawidłowe zamocowanie, a decentralizowane umiejscowienie filtra po obu stronach twarzy poprawia
rozkład ciężaru i zapewnia lepsze pole widzenia.

Wytrzymała Obudowa
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Materiał obudowy filtra z nieodkształcalnego ABS pozwala na pełną regulację procesu sprężania ziaren węgla, bez
wykształcania się korytarzy powietrznych. To sprawia, że filtr jest w 100% bezpieczny i skuteczny w każdym momencie
użytkowania.

Świadectwa i Standardy

Filtr BLS 221 A2P3 R jest zgodny z europejskimi standardami bezpieczeństwa i posiada oznaczenie CE. Certyfikaty zgodności
to EN14387:2004 + A1:2008 [UNI EN14387:2008], co dodatkowo potwierdza jego wysoką jakość i skuteczność.

Specyfikacja Techniczna

Waga: 135 g

Kup filtr do masek BLS 221 A2P3 R i miej pewność, że nie narażasz się na żadne niebezpieczeństwa. Wybierz jakość,
niezawodność i komfort użytkowania, które oferuje BLS.

2 sztuki = komplet

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

