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OStONA TWARZY
PRZECIWODPRYSKOWA
MOCOWANA NA KASK OT-1N

Cena brutto 44,20 zt
Cena netto 35,93 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki do 5 dni

Opis produktu

Ostona twarzy przeciw odpryskom

Ostona twarzy OT-1N to zaawansowany produkt ochronny, stworzony z mysla o zapewnieniu maksymalnej ochrony twarzy
uzytkownika w réznych srodowiskach pracy. Wykonana zostata z wysokiej jakosci poliweglanu o grubosci 1 mm, co
gwarantuje wyjatkowa wytrzymatosc i odpornosé na uderzenia. Wysokos¢ szybki ochronnej wynosi 200mm, co zapewnia
szerokie pole widzenia i ochrone catej twarzy.

Kluczowym aspektem ostony OT-1N jest jej zaawansowany system regulacji. Konstrukcja nagtowia umozliwia ptynna
regulacje obwodu gtowy, dzieki czemu ostona doskonale dopasowuje sie do kazdego uzytkownika. Mechanizm
wyposazony w sprzegietko umozliwia fatwe i precyzyjne dostosowanie obwodu, gwarantujac komfort i stabilno$¢ noszenia.
Dodatkowo, ostona oferuje regulacje gtebokosci osadzenia na gtowie, co jest istotne dla zapewnienia optymalnej ochrony i
komfortu.

Unikalnym elementem jest patentowana regulacja odlegtosci szyby ochronnej wzgledem twarzy w ptaszczyznie
poziomej, co pozwala na indywidualne dostosowanie ostony do potrzeb uzytkownika. Mozliwos¢ regulacji kata ustawienia
szyby wzgledem twarzy to kolejna funkcja, ktéra zwieksza funkcjonalnos$¢ tego produktu.

Ostona OT-1N oferuje pierwsza klase optyczna szyby ochronnej, zapewniajac wyrazny i czysty obraz bez znieksztatcen.
Jest to szczegdlnie wazne w pracy, gdzie precyzja i dobra widocznos$¢ sg kluczowe. Oferuje takze ochrone przed
odpryskami i rozbryzgami cieczy, co jest nieocenione w Srodowiskach przemystowych i laboratoryjnych. Odpornos¢ na
uderzenia o sredniej energii (o predkosci 120 m/s kulka o masie 0,86 g) to kolejna wazna cecha, ktéra zapewnia
bezpieczenstwo w warunkach, gdzie ryzyko uderzen jest wysokie.

Odpornosc¢ na zapalenie i podwyzszona temperature, kwasy, zasady i inne srodki chemiczne zgodnie ze
specyfikacjg zatgczong przez producenta poliweglanu to cechy, ktére czyniag te ostone idealnym wyborem dla pracownikéw
laboratoridw, przemystu chemicznego oraz miejsc, gdzie wymagana jest ochrona przed agresywnymi substancjami. Ochrona
przed nadfioletem jest kolejnym atutem, ktéry ma kluczowe znaczenie w pracy na zewnatrz lub w miejscach narazonych na
promieniowanie UV.

Ostona jest réwniez wygodna dla oséb noszacych okulary, co jest istotne dla wielu uzytkownikéw. Wzmocnienie
czotowe nie tylko dodatkowo usztywnia konstrukcje ostony, ale réwniez umozliwia tatwg wymiane szyby w razie potrzeby.
Wykonana zostata zgodnie z norma PN-EN 166:2005, co jest gwarancjg jakosci i zgodnosci z europejskimi standardami
bezpieczehstwa.

Podsumowujac, ostona twarzy OT-1N to produkt o wysokiej funkcjonalnosci, zapewniajagcy kompleksowg ochrone twarzy,

wygode uzytkowania oraz adaptowalnos$¢ do réznych warunkdéw pracy, idealny dla profesjonalistéw wymagajacych solidnej
ochrony w trudnych warunkach.
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Wysokos¢ szybki - 200 mm
Szerokos¢ szybki - 350 mm
Grubos¢ szybki - 1 mm
Masa ostony - 290 g.
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